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Vereiiiigte Papierwerke, Sclnickedaiiz & COo ,Nurnberg<, 
Tampon 

( Zusatz zum Patent oo ^ . {Patentanmeldung • • • . • 
eingegangexL am November 1968 ) « 

Im Hauptpatent ist ein Tampon^ insbesondere Menstruations- 
tampon, verges chlagen worden, der senkrecht zu seiner Langs- 
achse in verschiedenen iiichtungen untersohiedlxche, seiner 
auBeren i^orm und/oder Prof ilierung und/oder Kennzeichnung 
zugeordnete, in Gebrauchstellung wirksam werdende Ausdeh- 
nungstendenzen besitzt. Vorzugsweise soil ein Tampon gemaS 
Hauptpatent in zwei etwa zueinander senkrechten Richtungen 
imterschiedliche Ausdehnungstendenzen bei Aufnahme von 
Feuchtigkeit (Sekrete) aufweisen, v\/ahlt man gemafi Haupt- 
patent einen gestreckten, z.Borechteoklgen, ovalen oder 
vieleckigen Querschnitt fur den Tampon, so sollen die maxi- 
malen Ausdehnungstendenzen vorzugsweise in Bichtung der ma- 
ximalen.Ciuerschnittachse liegen« 

iiis ist gemafi Hauptpatent auch moglich, die maximalen Aus- 
dehnungstendenzen senkrecht zur Breitseite des (qiuerschnittes 
zu legen, falls die entsprechenden Voraussetzungen oder Not- 
wendigkeiten hierfur vorliegen. 



BNSDOCID: <DE. 



1815374A1_U> 



-2- 18153T4 

Eine maximale Ausdehnungstendenz in einer bestinunten ftich- 
tung wipd gemalB Hauptpatent dadurch erzieltj^ dafl im ge- 
preflten Tampon eine unterschiedliche Mas senkonzent ration 
hergestellt wird oder^ vJle man auch sagen kann,,, Schwer- 
punkte dep Masse nkonzentrat ion fiir eine bestimmte Ausdeh- 
nungsrichtung gebildet werden. Die iinterschiedliche Massen- 
konzentration kann durch gerichtete Faltung und/oder Pres- 
sung des Ausgangsmaterials bewirkt werden^ Sie kann auch da- 
durch hergestellt werden, dae man unterschiedliche Materia- 
lien wahlt, d.h. Materialien, die sich vor allem unterschied- 
lich ausdehnen, wenn sie Feuchtigkeit (dekrete) aufnehmen« 

Die Zuordnung einer bestimmten Ausdehnungsrichtimg zixr aus- 
seren Form, Prof ilierung oder Kennzetchnung bei einem Tam- 
pon hat ihre entsoheidende Bedeutung darin, daB dieser als- 
dann gezielt in die gewunschte Lage in der Korperhohle,ins- 
besondere Scheide, gebracht werden kann , vorzugsweise der- 
art| daB die maximalen Ausdehnungsrichtungen in Richtung der 
groBten Querschnittsbreite der Scheide liegeno 

Die Kennzeichnung der Zuordnung der maximalen Ausdehnungs- 
tendenzen an dem Tampon oder auf dem Tampon kaim gemaB 
Hauptpatent in verschiedener rfeise erfolgen, Eine dieser 
Moglichkeiten besteht darin, daS man auf dem Tampon Markie- 
rungen anbringt, &»Bm einen farbigen Strich, einen Punkt 
o.dgl« Oder auch die Bezeichnung "oben". iiine andere Mog- 
lichkeit besteht auch darin, daB die maximalen Ausdehnungs- 
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tendenzen des Tampons sich in einer Testen Zuordnung zur 
Querschnlttsform des Tampons befinden* Schliefilich konnen 
am Tampon Prof llierungen, wie z,B,fiippen,NoGken Oder Rillen 
vorgesehen sein^^ welche die maximalen Ausdehnungsrichtungen 
selbst kennzeichnen oder diesen unter einem bestimmten Win- 
kel zugeordnet sind* 

Im Hauptpatent ist ferner davon gesprochen vrordeny da/d ge- 
gebenenfalls eine Kombination der verschiedenen hoglichkei- 
ten zur Anwendung kommen kann. 

Der Erf indung liegt die Aufgabe zugrunde, die Form und 
Ausdehnungstendenzen des Tampons noch besser den anatomi- 
schen Gegebenheiten anzupassen, Diese Aufgabe wird erf in- 
dungsgemafi dadurch gelost, daf^i der Tampon uber seine Lange 
eine unterschiedliche v^uerschni ttsf orm una/ oder unterschied* 
liche Ausdehnungstendenzen besitzt. 

Vorzugsweise soil die Querschnittsanaerung dber die Lange 
des Tampons derart gewahlt sein, daB dieser von einer z.ii. 
nierenf ormigen Gestalt (KorperaulSenseite) in eine zyUndri- 
sche Gestalt ( Korperinnenseite ) ucergeht. 

Im Sinne der Krf indung liegt es ferner, den Tampon sich von 
auj3en nach innen ver jiingen zu lassen. 
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Schliefilich erstreckt sich die J:;rfindung auf die MaSnahme, . 
dem Tampon uber seine Lange luiterschiedliche Ausdehnungs- 
tendenzen bei Aufnahme von Peuchtlgkeit (Sekreten) zu er- 
teilen. 

Vorzugsweise werden die maximalen Ausdehnungstendenzen in 
Bichtung der groBten Querschnittsbreite des Tetmpons gelegt, 
die dann auch in der Korperhohle, d*h, in der Scheide, rich- 
tig in Bichtung der groiSten Breite der Scheide wirkseun wer- 
den. Dagegen sollen die Ausdehnungstendenzen im Korperinnen- 
bereich des Tampons etwa gleiohgrofi sein« 

bin Tampon gemafl der hlrfindung wird im Sinne des Haupt pa- 
tents, um ein gezieltes fcinfiihren in eine bestimmte Drehla- 
ge zu erreichen, mit Kennzeichen, Markierungen o.dgl. ver- 
sehen. 

i>ie Einfuhrung des Tampons kann auch mit einem sogenannten 
binfuhrungs- bzw. Schutzrohr erfolgen, das dann ebenfalls 
harkierungen. Prof ilierungen o.dgl. aufweisen muQ, um die 
auf dem Tampon f estgelegte Zuordnung zwischen warkierung und 
Ausdehnungstendenzen auch bei Anv/endung des Schutzrohres 
gewahrleisten zu konnen* 

Ausfiihrungsbeispiele der brf indung sind in den Figuren 
1 bis 3 dargestellt. 

BAD ORIGINAL 

009838/078 1 

1815374A1_L> 



- 5 - 



18153.74 



Die gig. 1 zeigt einen Tampon 1, . des,3Bn . Aufienbereich 2 • . 
{. von <ier Lage. d.ej? Scheide .aus betrachte.t ) nierenTormig 
gestal.tet ^ist^- wahrend.-der .Innenbereich 3 ;zylindrischen 
Querschnitt besltzt. Die Ausdehnungstendenzen sind als Vek'- 
toren durch das Koordinatenkreuz gekennzeicJinet. Im Aufien- 
bereich liegqn die, raaximalen. Ausdehnungstendenzen- in ^ 
tung .dez». groEten Bj:?eite. des: .ftue.Esphn±ttes, wahrend im Tnnen- 
berelch die Ausdehnungstendenzen naoli alien, -Bich-tungen- prak- 
tisch glei.ch.. groe. sind, . *. - ■ - 

Vorzugswei.se wird|: wde . dies auch aus.: der- Figoi ersictatlioh 
1st,, der Tampon von der AuSenseite nach der Innenseite hin 
(Pfeil P) verjungt aysgebildet^ Der- Pf eil, P. kennzeiohnet 
gleichzeitig-.die Richtu-ng., JLn .die. der , Tampon in die Sohei- 
de eingefuhrt wia^d, .Die Pig.2 zaigt . die AnbringUng eiiier 
r4arkierung auf elnera auBen 8-formig gestalteten Tampd3l,um 
diesen richtig, doh, mit seinen raaximalen Ausdehnungsten- 
denzen in richtlger Lage zum (iuersGhnitt der Scheide einfiih- 
ren .und lagern zu konnen, Im Ausfiihrungsbei spiel der Fig. 2 
besteht die. Mar ki^ rung aus der Besohrif tung '^oben :" . Der 
Tampon 4 ver jiingt sich zu einer zylindrisohen \Porm, wie 
aus. der Zeichxmng ersichtlich ist. • 

Wie schon im Hauptpatent angegeben, konnen anstelle einer 
Marki^.rxing auch Eillen^ Rippen Oodglv benUtzt werdena Eine 
Ausfiihrungsf ora dieser Art ist in Fig. 3 dargestellt^ Sie 
zeigt einen Tampon 5p dessen (iuerschnittsform sich vom 
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ovalen zum zylindrischen format von aufien nach Inzien 
verjiingt* 
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Pate n t an s p r U c h e 

1, Tampon gemafi Hauptpatent . . • . , dadurch gekenn- 
zelchnet. daS dleser (1,4,5) iiber seine Lange eine unter- 
schiedliche Querschnittsform und/oder imterschiedliche Aus- 
dehnungstendenzen besitzt. 

2, Tampon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3 
dleser (1) von elner nlerenfoinnigen Gestalt (2) (Korper- 
Auflenseite) in eine zylindrische Gestalt (3) (Kbrperinnensei- 
te ) iibergeht. 

3, Tampon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
dleser (4) von elner 8-formigen Gestalt (Korper-Aulienseite) 
m eine zylindrische Gestalt (Korper-Innenselte ) ubergeht, 

if. Tampon nach Anspruch 1, dadurch gekennzeicnnet, dai3 

dleser (5) von elner ovalen Gestalt ( Korper-AuSenseite ) in 
eine zylindrische Gestalt (Korper-Innenseite) ubergeht. 

5. X-ampon nach anspruch 1 und einem der folgenden An- 

spruche, dadurch gekennzeichnet, daB dleser in fiichtung 
seiner groBten Querschnittsbreite die maximale Ausdehnungs- 
tendenz Dei Aufnahme von Feuchtigkeit (Sekreten) besitzt, 
wahrend die Ausdehnungsetendenzen im zylindrischen Bereich 
(Korper-Innenbereioh) etwa gleichgroB sind. 
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6« Tampon nach Anspruch 1 und einem Oder mehreren der 
folgenden Anspriiche, dadurch gekeimzeichnet, daB dleser 
sich vom Kbrper-Aufienbe3?eich in Richtung auf den Korper- 
Innenbereioh ( Pfeil P) verjiingt. 

7. Tampon nach Anspruch 1 iind einem Oder mehreren der 

folgenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB dieser mit 
Markierungen und/oder Prof ilierungen (6) o.dgl* versehen 
ist^ um die Richtung der maximalen Ausdehnungstendenzen er- 
kennbar und/oder erfuhlbar zu machen^ 
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